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Mes didžiuojamės, kad nuo 1980 metų duodame daug žinių ir aistros siurblių 
pramonės vystymui, tuo pačiu tiekdami platų asortimentą aukščiausios kokybės 
produktų įvairiam pramoniniam pritaikymui.

Šiais metais mes švenčiame savo 40 metų jubiliejų ir kompanija išsivystė į 
pasaulinę Tapflo Grupę su atstovybėmis ir platintojais beveik kiekviename 
pasaulio regione.

Vienas dalykas per tą laika nepasikeitė – mes vis dar šeimos kompanija.

Mūsų sprendimai yra kuriami ir gaminami Europoje, o platinami visame 
pasaulyje, tokiu būdu pasiūlome mūsų klientams geriausią aptarnavimą ir 
srauto sprendimus įvarioms aplikacijoms.

Mūsų Vertybės, Įsipareigojimai, Kokybė ir Paprastumas atsispindi tiek mūsų 
produktuose tiek verslo požiuryje.

Tapflo vertybės 

Atsakomybė 
Mes skiriamės nuo konkurentų savo pasiryžimu pranokti kliento lūkesčius, būti greitiems ir lankstiems. 
Mūsų kultūra premta bendrumo dvasia, entuziazmu ir darnumu. Mes susirinkome iš viso pasaulio bet mes 
vadovaujamės tomis pačiomis vertybėmis ir gerbiame vienas kitą. Mes prisiimame atsakomybę.

Kokybė 
Mes suprantame, kad kokybė mūsų darbe yra svarbiausia grandis, dėl to mes fokusuojamės į kiekvieną net 
smulkiausią detalę. Mes dalijamės bendra aistra nuolat rasti efektyvesnius būdus suteikti daugiau vertės 
savo klientams. Kaip gamintojas mes kontroliuojame visa procesą, tiek mūsų produktų, tiek vykdomos 
tarptautinės veiklos. Štai kodėl mes gaminame aukščiausios kokybės siurblius mūsų segmente. 

Paprastumas 
Mes turime posakį – paprastumas yra menas, kas reiškia mes visur ieškome paprastų ir nesudėtingų 
sprendimų. Išlaikydami paprastumą mes galime sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus – nesudėtingų 
siurblių iš keleto komponentų kūrimą. Mums tai raktas į sėkmę, stengtis supaprastinti sudėtingus dalykus.

Mūsų kultūra įeina į mūsų vertybes.

      

 Anniversary
th

Kokybės įsipareigojimas
Tapflo viduje mes esame atsidavę kokybei. Dėl to mūsų gamybos standartai ir produktų kokybė atitinka įvairius 
tarptautinius reikalavimus ir kokybės kontrolės standartus. Tapflo gamybos procesas yra sertifikuotas pagal 
ISO 9001:2015 ir patvirtina, kad mūsų procesai yra tinkami, efektyvūs, orientuoti į klientą ir nuolat tobulinami.

Norėdami greito ir lankstaus aptarnavimo bei aukštos kokybės produktų prieinamų visame pasaulyje, 
rinkitės Tapflo.

Savo kelionę pradėjome prieš 40 metų, mažame Švedijos vakarų pakrantės Kungälv miestelyje. Nedidelė 
šeimos kompanija su didžiule ambicija vieną dieną tapti pasauliniu siurblių rinkos žaidėju.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015
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CTX  
Didelio našumo išcentriniai siurbliai

Pagrindiniai duomenys
Našumas:			   2.5 - 125 m3/h 	   
Max slėgis:			   88 m 
Skysčio temperatūros ruožas: 	 -10 oC ... + 120 oC
Aplinkos temperatūros ruožas: 	 -20 oC ... + 40 oC

Premium serijos siurbliai iš Tapflo su geriausiais parametrais 

Dėl tvirtos konstrukcijos ir kompaktiško bei 
patikimo dizaino CTX siurbliai užtikrina ilgalaikį 
be gedimų darbą ir taip sumažina prastovas.

Ypatybės ir privalumai

CTX siurbliai yra higieninio (CTX H) arba 
pramoninio išpildymo (CTX I).

Šlapios dalys standartiškai poliruotos iki 
Ra<0.8  (kaip opcija Ra<0.5 ),
Išoriniai paviršiai šlifuoti iki Ra<3.2.

Šlapios dalys ir išoriniai paviršiai 
standartiškai šlifuoti iki Ra<3.2

CTX H - higieninis išpildymas 

CTX I - pramoninis išpildymas

Sukurta aplikacijoms kur reikalingas 
aukštas efektyvumas

Darbo ratas reguliuojamo dydžio  
(apdirbamas) pagal reikalingą specifinį 
darbo tašką
Tvirta konstrukcija ir lengvas  
aptarnavimas dėl to mažesnės prastovos

Galimas higieninis ir pramoninis 
išpildymas 

Viengubas arba dvigubas mechaninis 
sandariklis

Modulinio dizaino koncepcijos

Mažas NPSHrMažas vibracijų lygis, tylus

Sertifikāti var atšķirties atkarībā no konkrētā produkta materiāla noformējuma.
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Maistas ir gėrimai CTX H
Įvairių ingredientų ir produktų perpumpavimui, tokių kaip aliejus, priedai, 
alkoholis ar sultys. Taip pat įvairioms kitoms aplikacijoms kaip plovimo skysčių 
ar vandens pumpavimui.

Platus pritaikymas

Pieno pramonė CTX H

Chemijos ir farmacijos CTX H ir CTX I
Chemijos skysčių ir gatavų prduktų transportavimui iš laikymo talpų, konteinerių 
ir vonių, kaip pvz. nuriebalinimui. Muilų, SLES, skiediklių, kremų, aliejų, 
alkoholio, gelių pumpavimui. Gamybos atliekų tvarkymui.

Pienui, jogurtui, grietinei, varškei ir išrūgoms, nugriebtam pienui, sviestui, 
grūdėtai varškei, išlydytam sūriui, ledams.

Veikimo principas

IŠMETIMAS

DARBO RATAS 

PASIURBIMAS

Pagrindinis išcentrinio siurblio komponentas tai darbo 
ratas. Sujungtas su varikliu per veleną ir sukasi dideliu 
greičiu.

Skystis patenka į siurblį statmenai darbo rato sukimosi 
ašiai, besisukdamas darbo ratas suteikia skysčiui išcentrinį 
pagreitėjimą. 

Skystis teka statmenai siurblio korpusui lauk ir patenka į 
išmetimo vamzdyną.

CTX siurbliai yra optimizuoti dideliam efektyvumui plačiame darbo ruože.

IŠMETIMAS

DARBO RATAS 

PASIURBIMAS
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Modulinė produkto koncepcija
įvairioms darbo sąlygoms

CTX siurblių modulinė koncepcija leidžia lankstesnį produkto pritaikymą įvairioms darbo sąlygoms. Dėl to 
siurblys universalesnis ir gali būti greitai ir lengvai patobulintas. Dėl atsarginių dalių pakeičiamumo tarp įvairių 
siurblio tipų ir dydžių atpigina siurblio priežiūrą ir padaro lengviau valdomą.

Atviras darbo ratas

CTX serijos Tapflo siurbliai galimi su atviru darbo ratu, kuris gali būti 
apdirbtas ir pritaikytas pagal skystį ir aplikaciją.

Atviras darbo ratas užtikrina stabilų darbą, mažą triukšmą, mažas 
vibracijas ir tvirtą konstrukciją.

Atviras darbo ratas yra puikus sprendimas pumpuojant klampius 
skysčius taip pat su kietomis dalelėmis.

Siurblio dydis
Darbo rato diametras

Max. Min.

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170

CTX  
Didelio efektyvumo 
išcentriniai 
siurbliai vari

klių
 dydžių13

ladapterių
 dydžiai9

vele
no dydžiai8

sandarik
lių dydžiai2

galin
io dangčio dydžiai3

darbo ratų
 dydžių10

korpuso dydžių10
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Sukurti kokybiškam veikimui
Higieninis mechaninis sandariklis Jungčių įvairovė

 Pramoninis CTX I – šlapios dalys ir išoriniai 
paviršiai šlifuoti iki Ra 3.2.

 Higieninis CTX H – šlapios dalys standartiškai 
poliruotos iki Ra<0.8 (opcija Ra<0.5), išoriniai 
paviršiai šlifuoti iki Ra<3.2.

Galimas korpusas su Ra<0.5 

Optimizuotas korpuso ir darbo rato 
dizainas išskirtiniam veikimui
Siurblio kameros ir darbo rato formos yra 
išplėstinės daugiamatės analizės ir daugybės 
testų rezultatas.

Abu elementai buvo projektuojami atsižvelgiant 
abipusiai, kad pasiekti efektyviausią skysčio srautą.

CTX H higieninis išpildymas  - DIN 11851, 
DIN 32676 arba kiti (pagal užsakymą)

CTX  I pramoninis išpildymas - flanšinės 
jungtys pagal EN 1092-1 tipas 11, ANSI 150 
ar BSPT sriegiai

Viengubas mechaninis sandariklis
Mechaninio sandariklio spyruoklė 
išvesta išorinėje sausoje siurblio pusėje. 
Mechaninio sandariklio mazgas nekon-
taktuoja su skysčiu dėl to siurblys yra 
pilnai išplaunamas.

Dvigubas mechaninis sandariklis
Blīvējumu izmanto, ja rodas agresīva 
vide, piemēram, augsta viskozitāte, 
cietais saturs, šķidrs, gāzveida vai 
bīstams. Aizmugurējais blīvējums ir 
uzstādīts atsevišķā kamerā.
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Sukurti kokybiškam veikimui
Individualios darbo kreivės pagal paklausimą.

Darbo kreivės, kai skystis vanduo.

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

Darbo kreivės
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Korpusas Nerūdijantis plienas AISI 316L elektropoliruotas Ra<0.8

Darbo ratas Nerūdijantis plienas AISI 316L elektropoliruotas Ra<0.8

Mechaninis 
sandariklis

Viengubas, SiC/carbon (std) arba SiC/SiC, 
patvirtintas FDA 
Dvigubas, SiC/Carbon (std.) arba SiC/SiC, FDA išpildymo

O-žiedai EPDM, FKM, NBR (visi FDA patvirtinti)

El. variklis IP55; IEC korpusas B35; PTC termistorius; IE3; 3-fazių

Slėgio klasė prie 
20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,
               CTX 80-260, CTX 100-230

Skysčio temp. -10 °C ... +120 °C (140°C trumpalaikė SiP plovimo metu)

Aplinkos temp. -20 °C ... + 40 °C

Klampa max ~150 cSt

CTX H- higieninė serija
Techniniai duomenys

Modelis
DIN 11851 sriegiai 

(std.)
DIN 32676 

klampai
SMS 3017 klampai SMS 1145 sriegiai RJT sriegiai

Pasiurbimas Išmetimas Pasiurbimas Išmetimas Pasiurbimas Išmetimas Pasiurbimas Išmetimas Pasiurbimas Išmetimas

40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101,6 76,1 101,6 76 4” 3”

Jungčių matmenys

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

Higieninis gaubtas

Higieninis el. variklio gaubtas iš 
AISI 304L apsaugo variklį nuo 
užliejimo, nešvarumų kaupimosi 
ir nuo plovimo metu purškiamo 
vandens.

Integruotas dažnio keitiklis

Dažnio keitik lis leidžia pilnai 
kontroliuoti siurblio darbą keičiant 
el. variklio greitį. Skirtingas variklio 
greitis tiesiogiai įtakoja darbinius 
siurblio parametrus.

Reguliuojamos kojos

Idealus sprendimas leidžiantis 
siurblį  lengvai pastatyti  ant 
nelygaus, pasvirusio paviršiaus. 
Taip pat galima naudoti kai reikia 
perdėti siurblį į kitą vietą.

Kronšteinai tvirtinimui ant 
betono pamatų

Siurblio komplektas gali būti 
sumontuotas ant rėmo, kad išvengti 
judėjimo. Taip galima tvirtai visam 
laikui pritvirtinti prie pagrindo.

Medžiagos, parametrai ir ribos
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Korpusas Nerūdijantis plienas AISI 316L šlifuotas Ra<3.2

Darbo ratas Nerūdijantis plienas AISI 316L elektropoliruotas Ra<3.2

Mechaninis 
sandariklis

Viengubas, SiC/carbon (std) arba SiC/SiC
Dvigubas, SiC/Carbon (std.) arba SiC/SiC, FDA išpildymo

O-žiedai EPDM, FKM, NBR

El. variklis IP55; IEC korpusas B35; PTC termistorius; IE3; 3-fazių

Slėgio klasė prie 
20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212
               CTX 80-260, CTX 100-230

Skysčio temp. -10 °C ... +120 °C (140 °C trumpalaikė SiP plovimo metu)

Aplinkos temp. -20 °C ... + 40 °C

Klampa max ~150 cSt

Techniniai duomenys

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

CTX I- pramoninė serija

Integruotas dažnio keitiklis

Dažnio keitik lis leidžia pilnai 
kontroliuoti siurblio darbą keičiant 
el. variklio greitį. Skirtingas variklio 
greitis tiesiogiai įtakoja darbinius 
siurblio parametrus.

Reguliuojamos kojos

Idealus sprendimas leidžiantis 
s iurbl į  lengvai  pastatyti  ant 
nelygaus, pasvirusio paviršiaus. 
Taip pat galima naudoti kai reikia 
perdėti siurblį į kitą vietą. 

Pramoninės flanšinės jungtys

Pramoniniai CTX I siurbliai 
gaminami su jungtimis pagal 
EN 1092-1 tipas11, ANSI 150 arba 
BSPT sriegiais.

Kronšteinai tvirtinimui ant 
betono pamatų

Siurblio komplektas gali būti 
sumontuotas ant rėmo, kad išvengti 
judėjimo. Taip galima tvirtai visam 
laikui pritvirtinti prie pagrindo

Modelis
BSPT išoriniai sriegiai EN1092-1 flanšai (std.) ANSI 150 flanšai

Pasiurbimas Išmetimas Pasiurbimas Išmetimas Pasiurbimas Išmetimas

40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Jungčių matmenys

Medžiagos, parametrai ir ribos
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Mobilūs siurblių komplektai yra geriausias sprendimas klientams , kurių technologiniai procesai yra išskirstyti.
Šie komplektai leidžia labai lengvai perstumti siurblį į bet kurią vietą. Tai reiškia beveik neribotą pritaikymą.

CTX Siurblio kodas

I. CTX = Tapflo išcentrinis siurblys
II. Siurblio išpildymas:
H = Higieninis
I = Pramoninis
III. Siurblio dydis (pasiurbimo DN – max darbo rato 
diametras [mm]):
40-165	 65-240
50-145	 80-205
50-200	 80-212
65-175	 80-260
65-230	 100-230
IV. Darbo rato dydis:

V. Siurblio opcijos:
1. Mechaninis sandariklis:
Tuščia* = SiC/carbon/EPDM
SSS = SiC/SiC/Silicone
SSE = SiC/SiC/EPDM
SSV = SiC/SiC/FKM
SSN = SiC/SiC/NBR
SGV = SiC/graphite/FKM
SGS = SiC/graphite/Silicone
SGN = SiC/graphite/NBR
2. Mechaninio sandariklio tipas
Tuščia* = viengubas mechaninis sandariklis 
(standartiškai)
D = dvigubas mechaninis sandariklis (back to back) 
nugara į nugarą išpildymo
3. Jungčių opcijos:
Tuščia* = EN 1092-1 flanšai ant CTX I
Sriegiai DIN 11851 ant CTX H
A = ANSI flanšai (tik CTX I)
B = BSP išoriniai sriegiai (tik CTX I)
C = SMS 3017 klampai (tik CTX H)
T = Klampai DIN 32676 (tik CTX H)
S = Sriegiai SMS 1145 (tik CTX H)
R = Sriegiai RJT (tik CTX H)
P = ISO 1127 klampai (tik CTX H)
W = Jokių jungčių – lygus galas suvirinimui
Z = Camlock išorinė jungtis (tik CTX I)

4. Specialus išpildymas:
P05 = ekstra poliravimas Ra <0,5 (tik CTX H)
VI. El. variklio galia / IEC variklio dydis:
2900 aps/min varikliai (2-polių):
15 = 1.5 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 90S )
22 = 2.2 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 90L)
30 = 3.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 100L)
40 = 4.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 112M)
55 = 5.5 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 132S)
75 = 7.5 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 132S)
110 = 11.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 160M)
150 = 15.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 160M)
185 = 18.5 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 160L)
220 = 22.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 180M)
300 = 30.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 200L)
370 = 37.0 kW / (IEC variklio mechaninis dydis 200L)
VII. El. variklio opcijos:
M = Variklio gaubtas su higieninėm kojom
N = Variklio gaubtas su tvirtinimo kronšteinais
V…F... = Variklis specialiai įtampai, dažniui
C = Išorinis aušinimas varikliui
UL = UL/CSA sertifikuotas variklis
IP.. = IP variklio klasė
D = Integruotas dažnio keitiklis
* = standartinis išpildymas

-

V. 

75

VI. 

M

I. 

CTX

IV. 

1SSV3T

II. 

H

III. 

65-240 220

VII. 

MOBILŪS SPRENDIMAI

-

Siurblio dydis
Darbo rato diametras

Max. Min. 

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170
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PE ir PFTE siurbliai Metaliniai siurbliai Sanitariniai siurbliai

Miltelių siurbliai Aseptiniai siurbliai

Farmaciniai siurbliai

TF �ltrų 
presų siurbliai 

TC išmanieji 
siurbliai 

Aktyvūs pulsacijų 
slopintuvai Sistemos ir priedai Vežimėliai 

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Membraniniai siurbliai ir priedai

Išcentriniai siurbliai, �ltrų komplektai ir priedai 

CTI & CTH išcentriniai siurbliai

CTM magnetinės 
pavaros išcentriniai siurbliai

CTS savisiurbiai 
išcentriniai siurbliai

CTP plastikiniai išcentriniai siurbliai

CTP plastikiniai 
išcentriniai siurbliai

Elektriniai
membraniniai siurbliai

PTL siurbliaiPT siurbliai

Steinle �ltrų 
presų siurbliai

FT Filtrų komplektaiVežimėliai

CTX išcentriniai siurbliai

NEW

NEW

NEW

Peristaltiniai siurbliai

Produktų asortimentas



Tapflo is represented worldwide by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest  
Tapflo service quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available in 75 countries on 6 continents.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY |  

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA| 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR |  

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN |  

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND |  TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA |  UZBEKISTAN | VIETNAM 
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Lietuva

TAPFLO SIA

Mob.: +370 61985552
Fax: +371 67472205
E-paštas: sales@tapflo.lt

Tapflo Latvija
Dzelzavas iela 120G, Rīga,LV-1021, Latvija
Tel: +371 67472205
Fax: +371 67809132
E-pasts: sales@tapflo.lv
www.tapflo.lv

Tapflo Lietuva
Kaunas
Tel.: +370 6198 5552
Fax: +371 67472205
E-paštas: sales@tapflo.lt
www.tapflo.lt

Tapflo Estonia
Tallinn
Tel.: +372 59197500
E-mail: sales@tapflo.ee
www.tapflo.ee

Riga

Tallinn

Kaunas

Vilnius


