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Taikymo sritys: farmacija, vandens valymas, maistas 
ir gėrimai, kosmetika, chemija

PT - aukšto slėgio (iki 15 barų)
našumas 0-60 m3/h
kulnelio konstrukcija
alyvos tipas: glicerinas FDA
korpuso medžiaga: kalusis ketus
15 galimų dydžių
horizontali ir vertikali motoreduktoriaus padėtis

Naujas peristaltinio siurblio apibrėžimas
Sprendimas abrazyviniams, koroziniams ir klampiems skysčiams su dalelėmis

CleanPRO - valymo technologijų pionierius  
(iki 10 barų)

PTL - žemo slėgio (iki 4 bar)

našumas iki 12 m3/h
speciali “Clean In Place” kulnelių konstrukcija
alyvos tipas: glicerinas FDA
korpuso medžiaga: kalusis ketus
galimi 2 dydžiai

Sertifikatai gali skirtis priklausomai nuo konkretaus gaminio medžiagų.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

našumas iki 5 m3/h
ritinėlio konstrukcija
tepalo tipas: silikoninis tepalas  
(patvirtintas maisto produktams)
korpuso medžiaga: aliuminis
galimi 6 dydžiai
horizontali ir vertikali motoreduktoriaus padėtis

Produkto vaizdai yra tik iliustraciniai ir gali skirtis nuo tikrojo produkto.

Taikymo sritys: dažai, nuotekų valymas, maistas, 
popieriaus fabrikai, chemija, biodujos, perdirbimas, 
kasyba, statyba.

Taikymo sritys: maistas ir gėrimai, farmacija, 
kosmetika
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Sudėtingų skysčių siurbimas
Peristaltiniai siurbliai tinka efektyviai 
pumpuoti labai abrazyvinius, korozinius 
ir klampius skysčius su dalelėmis.

Lengvesnė techninė priežiūra, 
mažesnės prastovos
Nesudėtinga priežiūra ir minimalios 
prastovos dėl nedaugelio komponentų ir 
konstrukcijos be sandariklių.

Lengvas valdymas
Patogus valdymas be poreikio 
specializuotam personalui.

Ekonomiškas sprendimas 
Bendra eksploatavimo kaina (TCO) 
ekonomiškiems siurblių sprendimams.

Veikimas be turbulencijos
Sklandus ir švelnus pumpavimas net ir 
labai abrazyvių ar jautrių skysčių, 
sumažinant nusidėvėjimą ir užtikrinant 
optimalų veikimą.

Savaiminis pasiurbimas
Efektyvus savaiminis siurbimas su puikiu 
pasiurbimu iki -0,9 baro.

Susitvarkymas su dideliu klampumu
Patikimas veikimas ir galimybė
pumpuoti skysčius, kurių klampa siekia 
iki 100 000 cP.

Atbulinis veikimas
Universalus funkcionalumas įvairioms 
reikmėms, lengvai keičiant sukimosi 
kryptį.

Reguliuojamas srautas ir tikslus 
dozavimas 
Lankstus našumas ir tikslus dozavimas 
maždaug ±5 % tikslumu, reguliuojant 
greitį, pavyzdžiui, naudojant dažnio 
keitiklį.

Saugu paleisti sausą
Saugiai veikia sausai, todėl nereikia stebėti, 
o naudojimas yra paprastas ir ramus.

Naujas peristaltinio siurblio apibrėžimas Funkcijos ir privalumai

PT AUKŠTO SLĖGIO PERISTALTINIAI SIURBLIAI YRA KULNELIŲ KONSTRUKCIJOS.
Siurblys, suspausdamas žarną, generuoja trintį ir šilumą, todėl reikalingas nuolatinis tepimas glicerinu, kad išsisklaidytų karštis.  
Ši konstrukcija leidžia siurbliui veikti esant didesniam, iki 15 barų, išmetimo slėgiui, išvengiant bet kokio užsikimšimo ir pailginant žarnos 
tarnavimo laiką.

PTL ŽEMO SLĖGIO PERISTALTINIAI SIURBLIAI YRA RITINĖLIŲ KONSTRUKCIJOS.
Ši konstrukcija veiksminga, kai išmetimo slėgis neviršija 4 barų. Žarnos su ritinėliais trintis yra mažesnė, todėl žarną tereikia sutepti 
silikoniniu tepalu. Ritinėlius galima reguliuoti, naudojant laikiklius arba plokšteles, priklausomai nuo siurblio dydžio.

Veikimo principas Skystis

Įsiurbimo pusė

Išmetimo pusė

Plačios konfigūravimo galimybės
Įvairių tipų ir orientacijos siurblio 
jungtys.
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Galimos žarnų medžiagos

Žarna ATEX
Pramonės sritys

Vandens 
valymas Keramika Kasyba ir 

karjerai Statyba Cheminės
medžiagos

Maistas
ir gėrimai

Farmacija 
ir kosmetika

Dažai, celiuliozė 
ir popierius

Žemės ūkis 
ir biodujos

Pramoninė

NR

NBR 

EPDM

CSM

Maisto klasės

NR  FDA

NBR  FDA

EPDM  FDA

Pažangi žarnų projektavimo technologija
Šiuose Tapflo siurbliuose, daugiausia dėmesio skyrėme 
žarnų nusidėvėjimo mažinimui, o mūsų atsidavę inžinieriai 
buvo visiškai pasinėrę į šią svarbią misiją. Todėl mūsų 
atnaujintos Tapflo žarnos lenkia konkurentus ir tarnauja 
maždaug 30 % ilgiau nei bet kurios kitos rinkoje 
esančios žarnos.

Naujosios Tapflo žarnos pasižymi neapdirbtu išoriniu 
paviršiumi, kuris iš esmės pagerina mūsų sustiprintų 
žarnų tepimą. Ši savybė užtikrina puikų tepalo sukibimą, 
sumažina trintį ir gerokai sumažina šilumos susidarymą.

Rezultatas? Beprecedentis žarnos tarnavimo laiko 
pailginimas, išskiriantis mūsų gaminius nuo kitų.

Neprilygstamas atsargų prieinamumas
Dėl didžiausių rinkoje turimų atsargų, 
Tapflo užtikrina greitą  pristatymą  
visame pasaulyje. Pasinaudokite mūsų 
plačiu, iškart prieinamu, daugiau kaip  
7000 žarnų atsargų sandėliu.

Aukščiausios kokybės užtikrinimas
Patirkite pagerintą kokybę su Tapflo 
žarnomis. Žarnos gaminamos tik Europoje, 
joms naudojami aukščiausios kokybės 
mišiniai ir jos gaminamos pagal 
aukščiausius pramonės standartus.

Medžiagų ir dydžių įvairovė
Tapflo siūlo platų žarnų medžiagų 
asortimentą įvairioms reikmėms. Platus 
pasirinkimo asortimentas su vidiniu 
skersmeniu nuo 5 mm iki 125 mm.

Padidinkite siurblio našumą
Patikimai atnaujinkite savo siurblį 
naudodami aukštos kokybės Tapflo žarnas. 
Sukurtos ne tik Tapflo siurbliams, bet  
ir suderinamos su kitų gamintojų siurbliais, 
mūsų žarnos padidina našumą  
ir patikimumą.

Funkcijos ir privalumai

Tapflo imasi papildomų priemonių, kad užtikrintų skaidrumą ir aiškumą. Mūsų žarnos pasižymi aiškiu kodavimu 
ir prekės ženklų etiketėmis, užtikrinančiomis, kad naudojate autentišką Tapflo gaminį.



5

našumas 0-60 m3/h
kulnelio konstrukcija
alyvos tipas: glicerinas FDA
korpuso medžiaga: kalusis ketus
15 galimų dydžių
horizontali ir vertikali motoreduktoriaus padėtis

Taikymo sritys: dažai, nuotekų valymas, maistas, 
popieriaus fabrikai, chemija, biodujos, perdirbimas, 
kasyba, statyba.

Techniniai 
duomenys

Specifikacija

Korpuso 
medžiaga

Kalusis ketus

Žarnos medžiaga 
(šlapia dalis)

Pramoninė sustiprinta - NR (standartiškai), NBR,  
EPDM, CSM
Sustiprinta ATEX - NR, EPDM
Sustiprinta maisto produktų - NR FDA, NBR FDA,  
EPDM FDA

Įvorės medžiaga 
(šlapia dalis)

AISI 316L (standartiškai), PTFE, PP

Jungties tipas
EN1092-1 flanšas (standartiškai), ANSI flanšas, 
BSP/NPT sriegis, Camlock, žarnos antgalis,
DIN 32676 apkaba, DIN 11851 sriegis, SMS 3017 apkaba

Variklis*
IEC standartas, 3 fazių, 4 polių, 
50/60 Hz, IP55+PTC

Maksimalus 
našumas 

60 m3/h 

Maksimalus 
klampumas

100 000 cP***

Maksi-
mali skysčio 
temperatūra. 

80 ºC**

Didžiausias 
išmetimo slėgis

15 barų

Didžiausias 
pasiurbimas

- 0,9 baro

PT aukšto slėgio peristaltiniai siurbliai

Medžiagos, duomenys ir ribos

* Kitos variklio opcijos pagal paklausimą
** 20 °C kambario temperatūroje. Be to, tai priklauso nuo siurbiamo skysčio 

ir žarnos medžiagos.
*** Didžiausia vertė gali skirtis priklausomai nuo siurblio dydžio ir 

instaliacijos.

Siurblio dydis Variklio 
galia  [kW] Siurblio greitis [aps/min]

PT 5 0.25 11, 15, 19, 23

PT 10

0.25 11, 15, 19, 23

0.37 15, 23, 25, 35

0.55 43, 47, 61

PT 15, PT 20
0.37 15, 23, 25, 35

0.55 43, 47, 61

PT 25
1.5 23, 30, 35, 44, 50

2.2 60

PT 32, PT 38
1.5 20, 25, 31

2.2 34, 44, 50, 61

PT 40

2.2 25, 31, 33, 41

3 47

4 54, 63

PT 51, PT 60
5.5 26

7.5 20, 33, 38, 47, 55, 60

PT 65, PT 80, PT 80L

7.5 20

11 20, 26, 32, 38

15 22,5, 26, 32, 38

PT 100

15 18, 24

18.5 18

22 24, 31

PT 125

22 20

30 25, 32

37 20, 32, 38

Galimi motoreduktoriai*

* Kiti motoreduktoriaus greičiai galimi pagal paklausimą



6

PT optimizuota siurblio konstrukcija

Optimizuota kompaktiška 
konstrukcija 
Optimizuota siurblio konstrukcija užima 
mažesnį plotą.

Lengvas tepalo išleidimas
Siurblio kojelės suprojektuotos taip, kad 
prie jų būtų galima laisvai prieiti  
ir patogiai išleisti tepalą.

Patogūs flanšiniai laikikliai
Kronšteinuose yra išpjova, kad būtų 
lengviau nuimti žarną ir atlikti siurblio 
techninę priežiūrą.

DVIGUBŲ LŪPŲ SANDARIKLIS
Mūsų dvigubų lūpų sandariklis leidžia 
reguliuoti vakuuminę sistemą  
neišimant siurblio.

Integruotų jutiklių suderinamumas
Siurblio korpusas iš anksto pritaikytas įvairiems 
jutikliams, įskaitant nuotėkio jutiklius ir eigos 
skaitiklius, kurie suteikia daugiau funkcijų ir 
stebėjimo galimybių.

Nuotėkio kanalas papildomai apsaugai 
Siurblio korpuse yra nuotėkio kanalas kuris 
neleidžia skysčiui patekti į motoreduktorių,  
jei sutrinka korpuso sandarinimas.

Patobulinta kulnelių konstrukcija
Kulnelio kontūrų nuglotninimas turi 
didelę įtaką žarnos tarnavimo laiko 
pailginimui.
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Eksploatacinių charakteristikų kreivės testuojant vandeniu. 
(ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Kitos aplinkybės gali pakeisti našumą. 
Pertraukiamasis darbas = 1 valandos sustojimas kas 2 darbo valandas.
Atsitiktinis darbas = ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.

Galimi pakeitimai be išankstinio įspėjimo

Pavyzdys žr. taškus ir raudoną liniją
1. Pasirinkite reikiamą srautą (6,8 litro). Taip matysite reikiamą siurblio greitį 
(20 aps./min).
2. Pasirinkite išmetimo slėgį (8 bar).
3. Žiūrėkite į kairę, kad nustatytumėte elektros variklio suvartojamąją galią 
(0,12 kW).

Veikimo kreivės

PT 10 - 2 Lobes

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [l/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

0,55

0,37

0,25

PT 15

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [l/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

0,55

0,37

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [l/h]

Įrengtoji galia
[kW] PT 5 - 3 Lobes

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

0,25

3,4 6,8 10,2 13,6 16,9 20,4

PT 20

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [l/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

0,55

0,37

PT 25

20
0,32

100
1,6

120
1,92

140
2,24

10
0,16

90
1,44

110
1,76

130
2,08

40
0,64

60
0,96

80
1,28

30
0,48

50
0,8

70
1,12

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

2,2

1,5

PT 32

20
0,75

100
3,75

120
4,50

140
5,25

10
0,38

90
3,38

110
4,13

130
4,88

40
1,50

60
2,25

80
3,0

30
1,13

50
1,88

70
2,63

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

2,2

1,5

PT 38

20
1,17

100
5,85

120
7,02

140
8,19

10
0,59

90
5,27

110
6,44

130
7,61

40
2,34

60
3,51

80
4,68

30
1,75

50
2,92

70
4,10

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

2,2

1,5

PT 40

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

2,2

0,8 1,6 2,4 3,2 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,64

23

1
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Galimi pakeitimai be išankstinio įspėjimo

PT 51

1,75 3,5 5,25 7 10,5 12,25 14 15,758,75

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

5,5

7,5

PT 60

90
Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

5,5

7,5

2,3 4,6 6,9 9,2 13,8 16,1 18,4 20,711,5

PT 80

10
5,5

50
27,5

5
2,75

45
24,75

20
11

30
16,5

40
22

15
8,25

25
13,75

35
19,25

15

11

7,5

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

PT 80L

10
7

50
35

5
3,5

45
31,5

20
14

30
21

40
28

15
10,5

25
17,5

35
24,5

15

11

7,5

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

PT 100

10
12

5
6

20
24

30
36

40
48

15
18

25
30

35
42

18,5

15

45
54

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

PT 125

10
22

5
11

20
44

30
66

40
88

15
33

25
55

35
77

37

30

22

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

11

PT 65

7,5

15

10
3,2

50
16

5
1,6

45
14,4

20
6,4

30
9,6

40
12,8

15
4,8

25
8

35
11,4

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Eksploatacinių charakteristikų kreivės testuojant vandeniu. 
(ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Kitos aplinkybės gali pakeisti našumą. 
Pertraukiamasis darbas = 1 valandos sustojimas kas 2 darbo valandas.
Atsitiktinis darbas = ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.

Veikimo kreivės

T 5 PT 5

PT 10 PT 10

PT 15 PT 15

PT 20 PT 20

PT 25 PT 25

PT 32 PT 32

PT 40 PT 38

PT X40 PT 40

PT 50 PT 51

PT 65 PT 60

PT X65 PT 65 

PT X80 PT 80

PT 80 PT 80L

PT 100 PT 100

PT 125 PT 125
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Taikymo sritys: farmacija, vandens valymas, maistas 
ir gėrimai, kosmetika, chemija

našumas iki 5 m3/h
ritinėlio konstrukcija
tepalo tipas: silikoninis tepalas  
(patvirtintas maisto produktams)
korpuso medžiaga: aliuminis
galimi 6 dydžiai
horizontali ir vertikali motoreduktoriaus padėtis

PTL žemo slėgio peristaltiniai siurbliai

Techniniai 
duomenys

Specifikacija

Korpuso 
medžiaga

Aliuminis

Žarnos medžiaga 
(šlapia dalis)

Pramoninė sutvirtinta - NR (standartiškai), NBR, 
EPDM, CSM
Sustiprinta ATEX - NR, EPDM
Sustiprinta maisto produktams - NR FDA, 
NBR FDA, EPDM FDA
Ekstruzinė žarna - silikoninė

Įvorės medžiaga 
(šlapia dalis)

AISI 316L (standartiškai), PTFE, PE AST, PP

Jungties tipas
Žarnos antgalis (standartiškai), EN1092-1 flanšas, 
ANSI flanšas, BSP/NPT sriegis, Camlock,
DIN 32676 apkaba, DIN 11851 sriegis, SMS 3017 apkaba

Variklis*
IEC standartas, 3 fazių, 4 polių, 
50/60 Hz, IP55+PTC

Maksimalus 
našumas 

5 m3/h

Maksimalus 
klampumas

12 000 cP***

Maksimali 
skysčio 
temperatūra. 

80 ºC**

Didžiausias 
išmetimo slėgis

4 barai (su sustiprinta žarna)

Didžiausias 
pasiurbimas

- 0.9 baro

Medžiagos, duomenys ir ribos

* Kitos variklio opcijos pagal paklausimą
** 20 °C kambario temperatūroje. Be to, tai priklauso nuo siurbiamo skysčio 

ir žarnos medžiagos.
*** Didžiausia vertė gali skirtis priklausomai nuo siurblio dydžio ir 

instaliacijos.

Siurblio 
dydis

Variklio 
galia  [kW] Siurblio greitis [aps/min]

PTL 9, PTL 13 0.18 18, 24, 28, 35, 47, 56, 69, 93, 139, 187

PTL 17
0.18 14, 18, 24, 28, 35, 47, 56, 69, 93, 139

0.25 187

PTL 25 0.55 37, 62, 86, 138

PTL 30
1.1 40

1.5 49, 58, 86, 104

PTL 45
1.5 40, 58

2.2 72, 93

Galimi vertikalūs motoreduktoriai*

* Kiti motoreduktoriaus greičiai galimi pagal paklausimą



10

PTL optimizuota siurblio konstrukcija

Optimizuota kompaktiška 
konstrukcija
Optimizuota siurblio konstrukcija užima 
mažesnį plotą.

Sandarus siurblio korpusas
Sandarus siurblio korpusas apsaugo nuo 
skysčio išsiliejimo trūkus žarnai.
Siekiant užtikrinti patikimumą, kiekvienas 
korpusas griežtai išbandomas gamykloje.

Taupantis erdvę vertikalus 
motoreduktorius
Naudodami mūsų standartinį vertikalų 
motoreduktorių, galite mėgautis 
kompaktišku siurblio įrengimu, 
taupydami vertingą vietą.

Pažangi ritinėlių nustatymo 
technologija 
Naudokitės patobulinta ritinėlių 
nustatymo technologija, leidžiančia 
tiksliai reguliuoti ir užtikrinti optimalų 
našumą.

Integruotų jutiklių suderinamumas
Siurblio korpusas iš anksto pritaikytas įvairiems 
jutikliams, įskaitant nuotėkio jutiklius ir eigos 
skaitiklius, todėl patobulintas funkcionalumas 
ir stebėjimo galimybės.
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Pavyzdys žr. taškus ir raudoną liniją
1.Pasirinkite reikiamą srautą (40 litro). Taip matysite reikiamą siurblio greitį 
(40 aps./min).
2.Pasirinkite išmetimo slėgį (4 bar).
3. Žiūrėkite į kairę, kad nustatytumėte elektros variklio suvartojamąją galią 
(0,18 kW).

Eksploatacinių charakteristikų kreivės testuojant vandeniu. 
(ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Kitos aplinkybės gali pakeisti našumą. 
Pertraukiamasis darbas = 1 valandos sustojimas kas 2 darbo valandas.
Atsitiktinis darbas = ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.

Veikimo kreivės

Galimi pakeitimai be išankstinio įspėjimo
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Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
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Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
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Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [l/h]

PTL 25

0,55

20
0,39

100
1,94

120
2,32

140
2,71

10
0,20

90
1,74

110
2,13

130
2,52

40
0,78

60
1,16

80
1,55

30
0,58

50
0,97

70
1,35

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

PTL 30

1,5

1,1

20
0,83

100
4,15

120
4,98

10
0,41

90
3,74

110
4,56

40
1,65

60
2,49

80
3,32

30
1,24

50
2,07

70
2,90

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

PTL 45

2,2

20
2,30

100
11,54

120
13,85

10
1,15

90
10,39

110
12,70

40
4,62

60
6,92

80
9,24

30
3,46

50
5,77

70
8,08

1,5

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.
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našumas iki 12 m3/h
speciali “Clean In Place” kulnelių konstrukcija
alyvos tipas: glicerinas FDA
korpuso medžiaga: kalusis ketus
galimi 2 dydžiai

Taikymo sritys: maistas ir gėrimai, farmacija, 
kosmetika

Techniniai 
duomenys

Specifikacija

Korpuso medžiaga Kalusis ketus

Žarnos medžiaga 
(šlapia dalis)

NR FDA (standartiškai), NBR FDA, EPDM FDA

Įvorės medžiaga 
(šlapia dalis)

AISI 316L

Jungties tipas
DIN 32676 apkaba, DIN 11851sriegis, 
SMS 3017 apkaba

Variklis*
IEC standartas, 3 fazių, 4 polių, 
50/60 Hz, IP55+PTC

Maksimalus 
našumas 

12 m3/h

Maksimali skysčio 
temperatūra. 

80 ºC**

Didžiausias 
išmetimo slėgis

10 baru

Didžiausias 
pasiurbimas

- 0.9 baro

Medžiagos, duomenys ir ribos

Siurblio dydis Variklio 
galia  [kW] Siurblio greitis [aps/min]

PT 38
1.5 20, 25, 31

2.2 34, 44, 50, 61

PT 40

2.2 25, 31, 33, 41

3 47

4 54, 63

* Kiti motoreduktoriaus greičiai galimi pagal paklausimą

Galimi horizontalūs motoreduktoriai*

* Kitos variklio opcijos pagal paklausimą
** 20 °C kambario temperatūroje. Be to, tai priklauso nuo siurbiamo skysčio ir žarnos medžiagos.

Eksploatacinių charakteristikų kreivės testuojant vandeniu. (ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Kitos aplinkybės gali pakeisti našumą. 
Pertraukiamasis darbas = 1 valandos sustojimas kas 2 darbo valandas. Atsitiktinis darbas = ne ilgiau kaip 1 val. per dieną.

Veikimo kreivės

CleanPRO - valymo technologijų pionierius

PT 38 - CleanPRO
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Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

2,2

1,5

PT 40 - CleanPRO

Siurblio greitis 
[aps/min]
Srautas [m3/h]

Įrengtoji galia
[kW]

Pertraukiamas RetkarčiaisNepertraukiamai 24 val./ 7 d.

2,2
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CleanPRO - valymo technologijų pionierius
Mūsų "CleanPRO" siurblys naudoja pažangų, 
naujoviškos valymo technologijos dizainą, 
skirtą optimizuoti gamybos procesą.

Ši technologija, automatiškai atitraukdama 
kulnelius nuo žarnos, pagerina siurblio  
CIP plovimą ir vidinių žarnos paviršių švarą.

Dėl to optimizuojamas žarnos tarnavimo laikas, 
iki minimumo sumažinamos gamybos prastovos 
ir palaiko minimalias techninės priežiūros išlaidas.

CleanPRO optimizuota siurblio konstrukcija

Funkcijos ir privalumai
Saugu paleisti sausą
Saugiai veikia sausai, todėl nereikia 
stebėti, o naudojimas yra paprastas  
ir ramus.
Nepažeidžia pumpuojamo skysčio 
Siurblio veikimo principas užtikrina 
švelnų ir kontroliuojamą skysčio 
perpylimą.
Idealiai tinka maistui ir gėrimams
Žarnos yra sertifikuotos pagal FDA  
ir EC1935 reikalavimus, turi sanitarines 
apkabas ir sriegines jungtis.

Konstrukcija be sandariklių
Mūsų siurbliui nereikia sandariklių  
ar vožtuvų. 
Mažai komponentų, lengva priežiūra 
Kadangi dėvisi tik žarna ir nėra vožtuvų, 
techninės priežiūros išlaidos išlieka 
mažos. 
Minimalus sąlytis su skysčiais
Užtikrina puikią higieną ir lengvą valymą, 
tik dvi dalys liečiasi su skysčiu.

Patirkite CIP (Clean in Place) procesų patikimumą ir tobulumą peristaltiniuose siurbliuose, naudodami naujoviškus ir pažangius 
CleanPRO siurblius, kuriuose įdiegta PIONEER VALYMO TECHNOLOGIJA.

Mūsų išmanioji konstrukcija pašalina žarnos suspaudimą valymo proceso metu, nes pakeičia siurblio kryptį ir automatiškai įtraukia 
kulnelius. Taip optimizuojamas žarnos ir siurblio tarnavimo laikas, sutrumpėja gamybos prastovos ir sumažėja techninės priežiūros 
išlaidos.

Pumpavimo padėtis CIP padėtis

CleanPRO technologija
Skystis

CIP plovimas

Įsiurbimo pusė

Išmetimo pusė
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DPT Pulsacijos slopintuvas

Pulsacijos slopintuvų naudojimas išmetimo 
linijoje garantuoja daug privalumų, pvz. kaip: 
ženkliai sumažėja išmetimo pulsacijos, vibracija 
ir triukšmas.
Šis sprendimas apsaugo ne tik siurblį, bet taip 
pat vamzdynus ir prietaisus.

Priedai

Apsisukimų skaitiklis (RC)

Apsisukimų skaitiklis leidžia stebėti rotoriaus 
apsisukimų skaičių.
Šis priedas gali būti su valdymo  spinta. Remiantis 
tūriu per apsisukimą duomenimis, galima 
apskaičiuoti ir dozuoti produktus atsižvelgiant 
į klientų poreikius. 
Apsisukimų skaitiklį taip pat galima komplektuoti 
su išoriniu skaitmeniniu ekranu, kad būtų galima 
lengvai stebėti siurblio greitį ir našumą.

Dėl žarnos, kuri yra susidėvinti dalis, plyšimo, 
atsiranda pumpuojamo skysčio nuotėkis.
Dėl to skysčio lygis siurblio korpuse pakyla ir yra 
aptinkamas talpiniu jutikliu, kuris iš karto 
sustabdo siurblį.

Žarnų nuotėkio detektorius 
(HLD)

Vakuuminė sistema naudojama kai tvarkomi 
klampūs produktai (virš 10 000 cP) arba su 
neigiamu pasiurbimu (vakuumu).
Dėl skysčio klampumo žarna nepakankamai 
greitai grįžti į pradinę formą ir našumas mažėja.
Įdiegus vakuuminę sistemą, efektyvumo 
sumažėjimas pašalinamas, nes slėgis siurblio 
viduje sumažėja, dėl to žarna greičiau išsiplečia.

Vakuuminė sistema
Įmontuotas dažnio keitiklis 
(viršuje arba šone)

Vežimėliai sukurti taip, kad būtų galima lengvai 
judėti ir paprastai naudoti, išlaikant tinkamą 
siurblio stabilumą.
Dėl šių naujų priedų siurbliai gali būti lengvai 
transportuojami ir, svarbiausia, naudojami 
įvairiose srityse ir vietose.

Vežimėliai

Sertifikatai gali skirtis priklausomai nuo konkretaus gaminio medžiagų.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Įmontuoti dažnio keitikliai - tai patogus siurblio 
greičio reguliavimo sprendimas. Leidžia lengviau 
pakeisti žarną. Įrenginyje yra IP66 
užprogramuotas dažnio keitiklis ir visa reikiama 
įranga, kaip laidai ir jungtys. Pagrindinis šio 
sprendimo privalumas yra tas, kad keitiklis 
montuojamas tiesiai ant siurblio, taip visas 
įrenginys tampa kompaktiškas ir paruoštas 
naudoti.
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PTL13 su išoriniu keitikliu + rėmu 2 x PTL17 ant vežimėlio su elektros valdymo 
spinta ir išoriniais keitikliais

PT40 su elektra varomu vakuuminės sistemos 
siurbliu ir tepalo cirkuliacijos sistema

PT38 su valdymo spintos rėmu

Speciali įranga



TAPFLO AB

Tapflo is represented by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest Tapflo service 
quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available worldwide.

Since the foundation, we have taken pride in delivering a wealth of knowledge  
and passion for pumps to the industry, whilst supplying a wide range of premium products 
for various industrial applications.

Over the years, the company has developed into a global Tapflo Group with branches and 
distributors present in nearly every region of the world.

One thing did not change - we are still a family company.

We began our journey in 1980 in Kungälv, a small town on the Swedish west coast,  
as a family company with an ambition to one day become a global player  
on the pump market. 
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Lietuva

TAPFLO SIA

Mob.: +370 61985552
Fax: +371 67472205
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Tapflo Latvija
Dzelzavas iela 120G, Rīga,LV-1021, Latvija
Tel: +371 67472205
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E-pasts: sales@tapflo.lv
www.tapflo.lv
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www.tapflo.lt
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Tel.: +372 59197500
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www.tapflo.ee
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