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Mes didžiuojamės, kad nuo pat kompanijos pradžios su didžiule aistra, žiniomis 
ir patobulinimais prisidedame prie siurblių pramonės vystymo, bei tuo pačiu 
tiekiame platų aukščiausios kokybės produktų asortimentą įvairiam pramoniniam 
pritaikymui.

Dabar, po beveik pusės amžiaus buvimo rinkoje, kompanija išsivystė į pasaulinę 
Tapflo Grupę su atstovybėmis ir platintojais beveik kiekviename pasaulio regione.

Vienas dalykas per tą laiką nepasikeitė – mes vis dar šeimos kompanija.

Mūsų sprendimai yra projektuojami ir gaminami  Europoje, o platinami visame 
pasaulyje, dėl to užtikriname mūsų klientams geriausią aptarnavimą ir kokybiškus 
sprendimus įvairiems skysčių procesams.

Tapflo vertybės 

Atsakomybė  
Mes skiriamės nuo konkurentų savo pasiryžimu pranokti kliento lūkesčius, būti greitiems ir lankstiems. 
Mūsų kultūra premta bendrumo dvasia, entuziazmu ir darnumu. Mes susirinkome iš viso pasaulio bet mes 
vadovaujamės tomis pačiomis vertybėmis ir gerbiame vienas kitą. Mes prisiimame atsakomybę.

Kokybė 
Mes suprantame, kad kokybė mūsų darbe yra svarbiausia grandis, dėl to mes fokusuojamės į kiekvieną net 
smulkiausią detalę. Mes dalijamės bendra aistra nuolat rasti efektyvesnius būdus suteikti daugiau vertės 
savo klientams. Kaip gamintojas mes kontroliuojame visa procesą, tiek mūsų produktų, tiek vykdomos 
tarptautinės veiklos. Štai kodėl mes gaminame aukščiausios kokybės siurblius mūsų segmente. 

Paprastumas 
Mes turime posakį – paprastumas yra menas, kas reiškia mes visur ieškome paprastų ir nesudėtingų 
sprendimų. Išlaikydami paprastumą mes galime sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus – nesudėtingų 
siurblių iš keleto komponentų kūrimą. Mums tai raktas į sėkmę, stengtis supaprastinti sudėtingus 
dalykus. 

Mūsų kultūra įeina į mūsų vertybes.

Įsipareigojimas kokybei
Tapflo viduje mes esame atsidavę kokybei. Dėl to mūsų gamybos standartai ir produktų kokybė atitinka įvairius 
tarptautinius reikalavimus ir kokybės kontrolės standartus. Tapflo gamybos procesas yra sertifikuotas pagal 
ISO 9001:2015 ir patvirtina, kad mūsų procesai yra tinkami, efektyvūs, orientuoti į klientą ir nuolat tobulinami.

Norėdami greito ir malonaus aptarnavimo bei aukštos kokybės produktų prieinamų visame pasaulyje, 
rinkitės Tapflo.

Mūsų kelionė prasidėjo 1980 metais, mažame Švedijos vakarų pakrantės miestelyje Kungalve, iš mažos 
šeimos kompanijos su didžiule ambicija vieną dieną tapti pasauliniu siurblių rinkos žaidėju.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden

Mūsų Vertybės, Įsipareigojimai, Kokybė ir Paprastumas atsispindi tiek mūsų produktuose tiek verslo požiūryje.
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ASEPTINIAI VIENGUBI VOŽTUVAI 
(DELTA MS4/MSP4)

Aseptinis vienguvas vožtuvas sukurtas aseptiniams 
procesams valdyti maisto, gėrimų, pieno, farmacijos ir 
chemijos pramonėje. Vožtuvai galimi uždarymo arba 
perjungimo tipo taip pat skirti matricų arba talpos išleidimo 
panaudojimui.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, FPM, VMQ
Size: DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 1”, 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”
Max. linijos slėgis: 10 bar (140 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

PETELIŠKĖS TIPO VOŽTUVAI 
(DELTA SV/SVS, 100 SERIJA)

Tai paprastas peteliškinis vožtuvas, komplektuojamas su 
rankenėle arba pneumatiniu aktuatoriumi. Peteliškės tipo 
vožtuvas yra paprasčiausias vožtuvas sudarytas iš dviejų flanšų.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, FPM, VMQ, PTFE
Dydžiai: DN25 - 100 ir 1” - 4”; DN25 - 250 ir 1” - 4”
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

VIENGUBI BALNINIAI VOŽTUVAI 
(DELTA SW4, 801 SERIJA)
 
Standartinis viengubas balninis vožtuvas galimas on/off, 
perjungimo ir talpos išleidimo tipo. Daug galimų opcijų kaip 
eigos ribotuvas, hidraulinis slopintuvas, garo barjeras ir pan.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, VMQ, FPM, HNBR
Dydžiai: DN10-150  1/2” - 6”
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi) (DN10 - 20: 5 bar) (72 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

DVIGUBI BALNINIAI MIXPROOF 
VOŽTUVAI 
(DELTA DA3+, DE3, DA4, 900 SERIJA)

Vožtuvas turi 2 kotus ir 2 lizdus, garantuotam dviejų 
produktų atskyrimui ir nesusimaišymui (mixproof ). 
Vožtuvo lizdo pravėrimo funkcija ir atskiras drenavimo 
kameros nupurškimas užtikrina pilną ir patik imą 
išplovimą.

Sandarinimo medžiagos: EPDM/PTFE, HNBR/PTFE, FPM/PTFE, SILI-CON/PTFE
Dydžiai: DN25 - 150 1.5” - 4” ir 6
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)
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PETELIŠKĖS TIPO MIXPROOF VOŽTUVAI
(DELTA DSV, 100 SERIJA - BLOCK & BLEED)

Šiame vožtuve suderintas peteliškinio vožtuvo paprastumas 
su pažangia skysčių nesimaišymo (mixproof) technologija.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, FPM, VMQ, PTFE
Dydžiai: DN50 - 125  3”; EPDM, HNBR
Max. linijos slėgis: DN50 - 65:  5 bar (72 psi) DN80 - 125: 6 bar (87 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 10 bar (145 psi); (DN125: 6 bar) (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

ASEPTINIAI MEMBRANINIAI VOŽTUVAI  
(DELTA AP1)

Membraniniai vožtuvai suteikia optimalią produkto 
apsaugą aseptiniuose procesuose. Produkto saugumas 
užtikrinamas hermetiniu produkto kameros atskyrimu 
nuo aplinkos (atmosferos) per lanksčią ašelės membraną. 
Vožtuvo funkcija – atjungti aseptines talpas arba linijos 
sekcijas.

Membranų medžiaga: PTFE TFM 1705 (FDA 21CRF177.1550, USP Class VI)
Dydžiai: DN10, DN15, DN20 ½”
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F), trumpalaikė SIP 150 °C)

MIXPROOF RUTULINIAI VOŽTUVAI  
(DELTA DKR)
 
Rutulinis nesimaišymo (mixproof) vožtuvas su dviem 
sandarikliais esančiais priešingose pusėse, apsaugo nuo 
per laiką atsirandančių pratekėjimų. Pratekėjimo ertmės 
yra labai glotnios ir atitinka vamzdžio diametrą.

Sandarinimo medžiagos: EPDM/PTFE, FPM/PTFE, HNBR/PTFE, VMQ/PTFE
Dydžiai: DN25 - 125  1” - 4”
Max. line pressure: DKR: 10 bar (145 psi) DKRH: 100 bar (1450 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

VIENGUBI DVIEJŲ SANDARIKLIŲ 
MIXPROOF VOŽTUVAI 
(DELTA SD4/SDM4, 870 SERIJA)

Viengubi dviejų sandarik lių vožtuvai naudojami 
automatinėse vamzdynų sistemose, kur yra skysčio 
susimaišymo pavojus dėl hidraulinių smūgių ar sandariklio 
pratekėjimo. Šis vožtuvas sukurtas saugiam produktų 
atskyrimui higieniniuose procesuose.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, TFM
Dydžiai: DELTA SD4: DN25-100 ir 1” - 4” DELTA SDM4: DN40-65 ir 1.5” - 2.5”
Max. linijos slėgis: DELTA SD4: 10 bar (145 psi) DELTA SDM4: 5 bar (72 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)
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APSAUGINIAI VOŽTUVAI  
(DELTA SI2)

Naudojamas talpų ir vamzdynų apsaugai nuo viršlėgio. 
Standartiškai vožtuvas būna su pneumatiniu vožtuvo 
atidarymo aktuatoriumi.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Dydžiai: DN25 - 100
Max. linijos slėgis: 10 bar (140 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

REGULIAVIMO VOŽTUVAI  
(DELTA RG4)

Vožtuvas sukurtas nuolatiniam srauto ir slėgio reguliavimui. 
Komplektuojamas su membraniniu aktuatoriumi ir 
pozicionieriumi.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, FPM, HNBR, VMQ
Dydžiai: 
DN25-150  1” - 4”; PN 25 - DN25 - 65; PN 16 - DN80 - 100; PN 10 - DN125 - 150
Max. linijos slėgis: 16 bar (232 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 4 bar (58 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

KAIŠTINIAI VOŽTUVAI  
(11 SERIJA)
 
Kaištinis vožtuvas sudarytas iš vožtuvo korpuso, konusinio 
kaiščio ir dangtelio, pagamintų iš kokybiško nerūdijančio 
plieno. Kaištis padengtas grūdinto chromo paviršiumi, kuris 
preciziškai nupoliruotas, kad būtų sandarus ir lengvai veiktų.

Sandarinimo medžiagos: AISI 316L arba AISI 304L
Dydžiai: 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”; DN25,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100
Max. linijos slėgis: 4 bar
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

PASTOVAUS SLĖGIO VOŽTUVAI  
(DELTA CPV)

Pastovaus slėgio palaikymui, srauto pratekėjimo skerspjūvis 
vožtuvo lizde yra sumažinamas arba padidinamas vožtuvo 
kūgiu. Kūgis per vožtuvo veleną yra sujungtas su reguliavimo 
membrana, kurios antroje pusėje yra palaikomas nustatytas 
oro slėgis.

Dydžiai: DN25 - 50  2”
Max. linijos slėgis: 6 bar (87 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 7 bar (101 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)
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SLĖGIO NULEIDIMO VOŽTUVAI  
(DELTA UF/UFR, 70 SERIJA)

Slėgio nuleidimo vožtuvas suprojektuotas instaliacijų 
apsaugai nuo per didelio slėgio. Jei viršyjamas nustatytas 
slėgis, vožtuvas atsidaro. Komplektuojamas su vožtuvo 
atidarymo aktuatoriumi, vožtuvo atidarymui linijos 
plovimo metu.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Dydžiai: DN25 - 100  1” - 4”
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

BANDINIŲ PAĖMIMO VOŽTUVAI  
(DELTA PR/PRD, 33, 34, 35, 36 SERIJA)
 
Bandinių paėmimo vožtuvas pagamintas iš aukštos kokybės 
AISI304 ar AISI316L nerūdijančio plieno. Suprojektuoti 
didesniam srautui, lengvam bandinių paėmimui ir 
lengvam išplovimui po procedūros. Šie vožtuvai gali būti 
komplektuojami su garo jungtim sterilizavimui.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, FDM, VMQ
Dydžiai: DN25 - 100  1” - 4”
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

ATBULINIAI VOŽTUVAI  
(DELTA RUF, VPN, 64, 65 SERIJA)

Vožtuvas atsidaro, kai tik slėgis prieš vožtuvą viršyja slėgį 
už vožtuvo. Kai slėgiai susivienodina, vožtuvas užsidaro 
veikiamas spyruoklės.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Dydžiai: DN25 - 150  1” - 4”
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi) 
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

HIGIENINIAI RUTULINIAI VOŽTUVAI  
(52, 53, 54, 55 SERIJA)

Higieninis rutulinis vožtuvas naudojamas proceso 
vamzdynuose srauto izoliavimui ar nukreipimui, rankinio 
arba automatinio valdymo. Rutulinio vožtuvo konstrukcija 
su pilna rutulio kiauryme turi nulinį srauto apribojimą ir 
dėl to tinkami klampiems ir dalelių turintiems skysčiams. 
Rutuliniai vožtuvai galimi įvairių versijų, lengvai pritaikomi 
pagal individualias instaliacijas.

Sandarinimo medžiagos: EPDM/PTFE, FPM/PTFE, HNBR/PTFE, VMQ/PTFE
Dydžiai: DN25 - 125 1" - 4" 
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)
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VAKUUMINIAI VOŽTUVAI 
(DELTA VRA/VRAH)

Alaus, gėrimų, pieno ir maisto pramonėje, vakuumo 
vožtuvai APV VRA ir APV VRAH naudojami talpų ir indų 
apsaugai nuo vakuumavimo.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, FPM, VMQ
Dydžiai: DN25 - 150 
Max. linijos slėgis: 10 bar (145 psi)
Min. valdymo oro slėgis: 6 bar (87 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

TALPŲ ALSUOKLIAI    
(645 SERIJA)
 
Tai lengvas lizdo-sandariklio mazgas su kalibruota 
spyruokle patalpinti specialioje polimero įvorėje. Įvorė 
sumontuota nerūdijančio plieno korpuse. Talpų alsuokliai 
naudojami apsaugai nuo vakuumo ar viršlėgio susidarymo 
talpų ar vamzdynų viduje.

Sandarinimo medžiagos: EPDM, FPM, VMQ
Dydžiai: DN40 - 100, 1,5" - 4"
Vakuumo atsidarymas: 0,007 bar (0,09 psi)
Slėgio atsidarymas: 0,07 bar (1 psi)
Sterilizavimo temperatūra: 135°C (284°F)

VOŽTUVŲ VALDIKLIAI  
(DELTA CU4; ETOP-2D, ETOP-2A)

Vožtuvo valdiklis montuojamas tiesiai ant vožtuvo 
aktuatoriaus. Viduje esantis solenoidinis vožtuvas atidaro 
oro tiekimą į aktuatorių vožtuvo atidarymui ar uždarymui.

Jutikliai: atidaryta/uždaryta padėties signalas
Temperatūros ruožas: -20 - 70°C (-42 - 147°F)
Apsaugos klasė: IP 67
Maitinimo įtampa: 24 - 48 V DC/24 V AC/110 V AC

LINIJŲ KOMPONENTAI  
(STEBĖJIMO STIKLAI, FILTRAI, SIETELIAI)

Įmontuojami į vamzdį stebėjimo stiklai skirti vizualiam 
srauto stebėjimui. Maistinis polikarbonato vamzdis yra tokio 
pat skaidrumo kaip stiklas ir nedūžtantis įprastai naudojant. 
Opcija pagamintas iš borosilikato. Filtrai naudojami mažų 
dalelių pašalinimui iš skysčių. Nerūdijančio plieno sietelis 
išplovus, gali būti naudojamas iš naujo. Visi sandarikliai 
pagaminti iš maistinių FDA patvirtintų medžiagų.

Sandarinimo medžiagos: Stebėjimo stiklų: PTFE, VMQ; Filtrų: EPDM, HNBR, VMQ, FPM
Dydžiai: Stebėjimo stiklų ir filtrų: DN25 – 100, 1” – 4”
Max. linijos slėgis: Stebėjimo stiklų: 10 bar; Filtrų: 8 bar
Max. temperatūra: Polykarbonato (Lexan): 100 °C (244°F), 
Borosilikato (Pyrex): 110 °C (244°F)



Tapflo is represented worldwide by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest  
Tapflo service quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available in 75 countries on 6 continents.
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